
2018年度 自動車騒音常時監視・面的評価結果 

①調査概要 

2018 年度は、市内 7 路線について、基準点における 24 時間騒音調査、背後地騒音調査、

交通量調査を、道路と道路に面する地域（道路端から 50m の地域）において、道路の状況

調査、沿道の住居等の調査を行いました。 

番

号
路線名 基準点調査地点 背後値調査地点

調査単位
区間番号

調査日程

1 一般国道 16号 相原町 304-29 相原町 157-1 15170 
2018 年 12月 10 日（月）12：00

～12 月 11日（火）12：00 

2 府中町田線 野津田町 916-1 野津田町 932-3 41130 
2018 年 12月 10 日（月）12：00

～12 月 11日（火）12：00 

3 八王子町田線 原町田 2-12 原町田 2-12 42150 
2018 年 12月 18 日（火）12：00

～12 月 19日（水）12：00 

4 八王子町田線 山崎町 1892 山崎町 1893-1 42190 
2018 年 12月 18 日（火）12：00

～12 月 19日（水）12：00 

5 八王子町田線 木曽東 1-12 木曽東 1-12 42200 
2018 年 12月 19 日（水）2：00

～12 月 20日（木）2：00 

6 目黒町町田線 金森 2-29 金森 2-29 42320 
2018 年 12月 18 日（火）19：00

～12 月 19日（水）19：00 

7 町田日野線 小野路町 934 小野路町 934 60820 
2018 年 12月 10 日（月）11：00

～12 月 11日（火）11：00 



②面的評価による環境基準の達成状況 

2018 年度に行った面的調査の結果、環境基準の達成率は、7路線全体では昼間の時間

帯で 95.2%、夜間の時間帯で 92.5%という結果となりました。 

番

号
調査対象道路

面的評価(全体) 面的評価(近接空間) 面的評価(非近接空間) 

時間帯 
非 

達成 

戸数

(戸)

達成

戸数

(戸)

達成 

率 

(％)

非 

達成 

戸数 

(戸) 

達成

戸数

(戸)

達成 

率 

(％) 

非 

達成 

戸数

(戸) 

達成 

戸数 

(戸) 

達成 

率 

(％) 

1 一般国道 16 号 
昼間 32 260 89.0 32 129 80.1 0 131 100.0

夜間 52 240 82.2 49 112 69.6 3 128 97.7 

2 府中町田線
昼間 1 121 99.2 0 48 100.0 1 73 98.6 

夜間 11 111 91.0 10 38 79.2 1 73 98.6 

3 八王子町田線 
昼間 22 742 97.1 22 356 94.2 0 386 100.0

夜間 36 728 95.3 35 343 90.7 1 385 99.7 

4 八王子町田線 
昼間 0 319 100.0 0 32 100.0 0 287 100.0

夜間 0 319 100.0 0 32 100.0 0 287 100.0

5 八王子町田線 
昼間 1 1443 99.9 1 626 99.8 0 817 100.0

夜間 7 1437 99.5 6 621 99.0 1 816 99.9 

6 目黒町町田線 
昼間 171 1206 87.6 116 365 75.9 55 841 93.9 

夜間 246 1131 82.1 131 350 72.8 115 781 87.2 

7 町田日野線 
昼間 5 492 99.0 3 222 98.7 2 270 99.3 

夜間 10 487 98.0 8 217 96.4 2 270 99.3 

全 体 
昼間 232 4583 95.2 174 1778 91.1 58 2805 98.0 

夜間 362 4453 92.5 239 1713 87.8 123 2740 95.7 



③基準点騒音レベルと環境基準及び要請限度との比較 

騒音レベルの測定を実施した 7 地点のうち、昼間（6 時から 22 時まで）及び夜間（22

時から翌 6 時まで）の両時間区分とも環境基準を下回っていた測定地点は 5 地点、両時

間区分とも環境基準を上回っていた測定地点は 1 地点でした。要請限度を上回っていた

地点はありませんでした。 

番 

号 
路線名 昼夜区分 

基準点での調査結果 
等価騒音レベル 

（dB） 

環境基準 
（dB） 

要請限度 
（dB） 

1 一般国道 16号 
昼間 71 ● 70 75 

夜間 68 ● 65 70 

2 府中町田線 
昼間 69  70 75 

夜間 66 ● 65 70 

3 八王子町田線 
昼間 65  70 75 

夜間 64  65 70 

4 八王子町田線 
昼間 63  70 75 

夜間 57  65 70 

5 八王子町田線 
昼間 68  70 75 

夜間 65  65 70 

6 目黒町田線 
昼間 68  70 75 

夜間 65  65 70 

7 町田日野線 
昼間 67  70 75 

夜間 63  65 70 

●環境基準を上回る値 
★要請限度を上回る値 
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