
2019年度 自動車騒音常時監視・面的評価結果 

① 調査概要 

2019 年度は、市内 7路線について、基準点における 24時間騒音調査、背後地騒音調査、交通量調査を、

道路と道路に面する地域（道路端から 50m の地域）において、道路の状況調査、沿道の住居等の調査を行

いました。 
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基準点調査地点 背後地調査地点

41160鶴川4丁目27-19真光寺町1339-5

相原町304-1 相原町157-1

旭町1丁目20 旭町1丁目19-11 42130
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調査対象道路

1

15170

15020鶴間1丁目19-20鶴間1丁目18

42370忠生3丁目24-12忠生3丁目25

中町4丁目18 中町4丁目19-16 42250

図師町1765 図師町1782-4 42350



② 面的評価による環境基準の達成状況 

2019 年度に行った面的調査の結果、環境基準の達成率は、7路線全体では昼間の時間帯で 99.3%、夜間

の時間帯で 99.0%という結果となりました。 

昼間 0 410 100.0 0 174 100.0 0 236 100.0

夜間 0 410 100.0 0 174 100.0 0 236 100.0

昼間 31 256 89.2 31 128 80.5 0 128 100.0

夜間 43 244 85.0 43 116 73.0 0 128 100.0

昼間 2 827 99.8 0 345 100.0 2 482 99.6

夜間 0 829 100.0 0 345 100.0 0 484 100.0

昼間 0 1352 100.0 0 650 100.0 0 702 100.0

夜間 0 1352 100.0 0 650 100.0 0 702 100.0

昼間 0 991 100.0 0 420 100.0 0 571 100.0

夜間 3 988 99.7 1 419 99.8 2 569 99.6

昼間 0 853 100.0 0 361 100.0 0 492 100.0

夜間 0 853 100.0 0 361 100.0 0 492 100.0

昼間 0 262 100.0 0 106 100.0 0 156 100.0

夜間 6 256 97.7 4 102 96.2 2 154 98.7

昼間 33 4951 99.3 31 2184 98.6 2 2767 99.9

夜間 52 4932 99.0 48 2167 97.8 4 2765 99.9
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③ 基準点騒音レベルと環境基準及び要請限度との比較 

騒音レベルの測定を実施した 7地点のうち、昼間（6時から 22 時まで）及び夜間（22時から翌 6時ま

で）の両時間区分とも環境基準を下回っていた測定地点は 6地点、両時間区分とも環境基準を上回ってい

た測定地点は 1地点でした。要請限度を上回っていた地点はありませんでした。 
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