
  

2020年度 自動車騒音常時監視・面的評価結果 

 

 

① 調査概要 

2020年度は、市内8路線について、基準点における24時間騒音調査、背後地騒音調査、

交通量調査を、道路と道路に面する地域（道路端から50mの地域）において、道路の状況調

査、沿道の住居等の調査を行いました。 

 

番

号 
路線名 基準点調査地点 背後値調査地点 

調査単

位区間

番号 

調査日程 

1 一般国道 16 号 相原町 298-1 相原町 297-3 15170 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

2 一般国道 246 号 鶴間 5 丁目 15 鶴間 5 丁目 16 22100 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

3 府中町田線 小野路町 3117 小野路町 3006 41040 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

4 府中町田線 小野路町 1811 小野路町 1780 41120 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

5 八王子町田線 相原町 38 相原町 401 42100 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

6 八王子町田線 小山町 985-1 小山町 1006 42110 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

7 相模原大蔵町線 大蔵町 2103 大蔵町 263 42360 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

8 川崎町田線 成瀬 8 丁目 1 成瀬 8 丁目 2 60560 
2021年1月18日（月）12：00 

～1月19日（火）12：00 

 

  



  

 

② 面的評価による環境基準の達成状況 

２０２０年度に行った面的調査の結果、環境基準の達成率は、8路線全体では昼間の時間

帯で97.9％、夜間の時間帯で96.5％という結果となりました。 

 

番

号 
調査対象道路 時間帯 

面的評価(全体) 面的評価(近接空間) 面的評価(非近接空間) 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

1 一般国道 16 号 
昼間 35 248 87.6 35 116 76.8 0 132 100.0 

夜間 43 240 84.8 39 112 74.2 4 128 97.0 

2 一般国道 246 号 
昼間 73 476 86.7 29 146 83.4 44 330 88.2 

夜間 134 415 75.6 63 112 64.0 71 303 81.0 

3 府中町田線 
昼間 0 414 100.0 0 229 100.0 0 185 100.0 

夜間 4 410 99.0 0 229 100.0 4 181 97.8 

4 府中町田線 
昼間 1 219 99.5 0 79 100.0 1 140 99.3 

夜間 6 214 97.3 0 79 100.0 6 135 95.7 

5 八王子町田線 
昼間 0 143 100.0 0 73 100.0 0 70 100.0 

夜間 1 142 99.3 1 72 98.6 0 70 100.0 

6 八王子町田線 
昼間 14 2133 99.3 8 796 99.0 6 1337 99.6 

夜間 17 2130 99.2 8 796 99.0 9 1334 99.3 

7 相模原大蔵町線 
昼間 0 620 100.0 0 270 100.0 0 350 100.0 

夜間 0 620 100.0 0 270 100.0 0 350 100.0 

8 川崎町田線 
昼間 0 1613 100.0 0 722 100.0 0 891 100.0 

夜間 2 1611 99.9 2 720 99.7 0 891 100.0 

  全体 
昼間 123 5866 97.9 72 2431 97.1 51 3435 98.5 

夜間 207 5782 96.5 113 2390 95.5 94 3392 97.3 

 

  



  

 

③ 基準点騒音レベルと環境基準及び要請限度との比較 

騒音レベルの測定を実施した8地点のうち、昼間（6時から22時まで）及び夜間（22時から

翌6時まで）の両時間区分とも環境基準を下回っていた測定地点は6地点、両時間区分とも

環境基準を上回っていた測定地点は2地点でした。また、夜間の時間区分で要請限度を上

回っていた地点が1地点ありました。 

 

番

号 
路線名 昼夜区分 

基準点での調査結果 

等価騒音レベル（dB） 

環境基準 

(dB) 

要請限度 

(dB) 

1 一般国道 16 号 
昼間 72 ● 70 75 

夜間 68 ● 65 70 

2 一般国道 246 号 
昼間 74 ● 70 75 

夜間 73 ★ 65 70 

3 府中町田線 
昼間 68   70 75 

夜間 64   65 70 

4 府中町田線 
昼間 68   70 75 

夜間 64   65 70 

5 八王子町田線 
昼間 59   70 75 

夜間 54   65 70 

6 八王子町田線 
昼間 69   70 75 

夜間 65   65 70 

7 相模原大蔵町線 
昼間 66   70 75 

夜間 64   65 70 

8 川崎町田線 
昼間 63   70 75 

夜間 59   65 70 

●環境基準を上回る値 

★要請限度を上回る値 

 

 

 


