
  

2022年度 自動車騒音常時監視・面的評価結果 

 

 

① 調査概要 

２０２２年度は、市内8路線について、基準点における24時間騒音調査、背後地騒音調査、

交通量調査を、道路と道路に面する地域（道路端から50mの地域）において、道路の状況調

査、沿道の住居等の調査を行いました。 

 

番

号 
路線名 基準点調査地点 背後値調査地点 

調査単

位区間

番号 

調査日程 

1 
一般国道 16 号 

(八王子バイパス) 
相原町 561 相原町 619-1 15040 

2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

2 
一般国道 16 号 

(相原) 
相原町 298－1 相原町 138 15170 

2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

3 世田谷町田線 大蔵町 5007－12 大蔵町 5006-5 40030 
2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

4 世田谷町田線 
玉川学園 4 丁目

24 

玉川学園 4 丁目

21 
40040 

2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

5 府中町田線 本町田 2824－2 本町田 2812-2 41050 
2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

6 町田厚木線 原町田 1 丁目 9 原町田 1 丁目 7 42240 
2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

7 真光寺長津田線 広袴 2 丁目 11 広袴 2-11-15 60550 
2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

8 辻原町田線 小川 5 丁目 9 小川 5 丁目 6 60570 
2022年12月22日(木)12：00 

～12月23日(金)12：00 

 

  



  

 

② 面的評価による環境基準の達成状況 

２０２２年度に行った面的調査の結果、環境基準の達成率は、8路線全体では昼間の時間

帯で98.8%夜間の時間帯で93.6%という結果となりました。 

 

番

号 
調査対象道路 

時間

帯 

面的評価(全体) 面的評価(近接空間) 面的評価(非近接空間) 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

非達

成戸

数

(戸) 

達成

戸数

(戸) 

達成

率

（％） 

1 
一般国道 16 号 

(八王子バイパス) 

昼間 0 184 100.0 0 33 100.0 0 151 100.0 

夜間 0 184 100.0 0 33 100.0 0 151 100.0 

2 
一般国道 16 号 

(相原) 

昼間 43 240 84.8 39 112 74.2 4 128 97.0 

夜間 49 234 82.7 43 108 71.5 6 126 95.5 

3 世田谷町田線 
昼間 29 1625 98.2 19 823 97.7 10 802 98.8 

夜間 413 1241 75.0 332 510 60.6 81 731 90.0 

4 世田谷町田線 
昼間 1 2492 100.0 0 1043 100.0 1 1449 99.9 

夜間 6 2487 99.8 5 1038 99.5 1 1449 99.9 

5 府中町田線 
昼間 0 641 100.0 0 195 100.0 0 446 100.0 

夜間 9 632 98.6 3 192 98.5 6 440 98.7 

6 町田厚木線 
昼間 0 966 100.0 0 414 100.0 0 552 100.0 

夜間 0 966 100.0 0 414 100.0 0 552 100.0 

7 真光寺長津田線 
昼間 26 1151 97.8 7 580 98.8 19 571 96.8 

夜間 53 1124 95.5 27 560 95.4 26 564 95.6 

8 辻原町田線 
昼間 7 1363 99.5 6 590 99.0 1 773 99.9 

夜間 32 1338 97.7 29 567 95.1 3 771 99.6 

  全体 
昼間 106 8662 98.8 71 3790 98.2 35 4872 99.3 

夜間 562 8206 93.6 439 3422 88.6 123 4784 97.5 

 

  



  

 

③ 基準点騒音レベルと環境基準及び要請限度との比較 

騒音レベルの測定を実施した8地点のうち、昼間（6時から22時まで）及び夜間（22時から

翌6時まで）の両時間区分とも環境基準を下回っていた測定地点は6地点、両時間区分とも

環境基準を上回っていた測定地点は1地点、夜間のみ環境基準を上回っていた測定地点は

1地点でした。 

 

番

号 
路線名 昼夜区分 

基準点での調査結果 

等価騒音レベル（dB） 

環境基準 

(dB) 

要請限度 

(dB) 

1 
一般国道 16 号 

(八王子バイパス) 

昼間 58  70 75 

夜間 55  65 70 

2 
一般国道 16 号 

(相原) 

昼間 73 ● 70 75 

夜間 69 ● 65 70 

3 世田谷町田線 
昼間 68  70 75 

夜間 69 ● 65 70 

4 世田谷町田線 
昼間 66  70 75 

夜間 62  65 70 

5 府中町田線 
昼間 66   70 75 

夜間 64   65 70 

6 町田厚木線 
昼間 67   70 75 

夜間 64   65 70 

7 真光寺長津田線 
昼間 69   70 75 

夜間 64   65 70 

8 辻原町田線 
昼間 67   70 75 

夜間 64   65 70 

●環境基準を上回る値 

★要請限度を上回る値 

 

 

 


