
町田市バイオエネルギーセンターの運転状況について

報告対象期間：2024年7月から12月まで

　【参照】
　　町田市バイオエネルギーセンター運営協議会設置要領より

（所掌事項）

第２条　協議会は、協定書に基づき次に掲げる事項について協議、または報告、通知を受ける。

（１） 年間ごみ処理計画及び年間ごみ処理実績、稼働状況・運営状況等の情報

公開に関すること（協定書：第10条）

（２） 排ガス・臭気等の測定値、自主規制値の遵守状況または超過後の対応に

関すること（協定書：第7、8、9、13条）

（３） 他の自治体のごみの受入に関すること（協定書：第4条）

（４） 施設能力等の変更に関すること（協定書：第5条）

（５） バイオガス化施設の開放点検の実施に関すること（協定書：第9条）

（６） 施設への立入に関すること（協定書：第11条）

（７） 事故時の措置及び報告に関すること（協定書：第12条）

（８） 苦情に関すること（協定書：第14条）

（９） 損害賠償に関すること（協定書：第15条）

（１０）町田市バイオエネルギーセンター専門委員会からの報告に関すること（協定書：第17条）

（１１）その他、必要な事項（町田市が実施する広報活動に関すること等）

　町田市バイオエネルギーセンター運営協議会の所掌事項である排ガスの測定結果等、運
転状況の報告をいたします。

　【施設の点検整備　概要報告】
  7/5～7/29　２号焼却炉の定期整備工事
　　燃焼設備の清掃・点検等を実施しました。
　　ごみクレーンの点検・消耗品の交換を実施しました。
　10/15～10/22　期間中に、全館停電を伴う電気設備の法定点検を実施しました。
　　また、焼却灰のクレーンの年次点検を行った後、法定検査を実施しました。

第８回運営協議会

【資料１】
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１　町田市バイオエネルギーセンターの稼働状況等

（１）ごみ処理計画と処理実績

２０２４年７月から１２月までの処理実績は、下のグラフのとおりです。

　各施設の処理能力は次のとおりです。
　【施設の処理能力】

（１）熱回収施設（焼却施設）　２５８トン/日（１２９トン/日×焼却炉２基）
（２）バイオガス化施設 ５０トン/日（２５トン/日×発酵槽２基）
（３）不燃・粗大ごみ処理施設　 ４７トン/日（５時間）
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１　町田市バイオエネルギーセンターの稼働状況等

（２）ごみ搬入量と車両台数

  ※搬⼊ごみ量は、年度途中においては数値が変わることがあります。
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図１ ごみ処理の流れ（概念図）
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２　排ガスの測定結果

（１）熱回収施設（焼却施設）の排ガスの測定結果（環境保全協定 別表１関係）

　
測定結果は下のグラフのとおりです。実線は法の規制値のライン、破線は自主規制値のラインを示しています。

各種環境法令に定める方法で、専門の分析機関が測定しています。
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２　排ガスの測定結果

（２）自動計測器による排ガスの測定結果（環境保全協定 別表１関係）

表１　自動計測機による熱回収施設（焼却施設）の排ガスの測定結果

7月 8月 9月 10月 11月 12月

ばいじん g/m
3
N 0.005 0.0005 0.0005 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003

窒素酸化物 ppm 30 24.1 24.7 24.8 24.0 24.2 24.4

二酸化硫黄 ppm 10 4.3 4.6 4.4 4.9 4.8 4.2

塩化水素 ppm 10 5.4 5.3 5.7 5.3 5.7 6.0

水銀 mg/m
3
N 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7月 8月 9月 10月 11月 12月

ばいじん g/m
3
N 0.005 0.0006 0.0010 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005

窒素酸化物 ppm 30 23.9 25.1 26.2 24.6 26.0 24.5

二酸化硫黄 ppm 10 5.7 5.2 5.0 5.0 5.2 5.0

塩化水素 ppm 10 5.3 5.3 5.4 5.3 5.4 6.0

水銀 mg/m
3
N 0.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

単位
自主

規制値
２号焼却炉

 焼却炉（表１）の排出ガスの自動測定機による測定結果（各月の最大値）です。
　表に示すとおり、各測定結果の最大値は自主規制値を超えておらず、報告対象期間
中、自主規制値を遵守しました。

項目 単位
自主

規制値
１号焼却炉

項目
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　３　騒音・振動・臭気の測定結果

１　騒音の測定結果（環境保全協定 別表２(1)）

地点Ａ 地点Ｂ 地点Ｃ 地点Ｄ

朝 ｄB 40 39 44 42 39

昼間 ｄB 45 40 40 50 44

夕方 ｄB 40 35 39 39 37

夜 ｄB 40 34 38 37 36

　※通行車両（背景騒音）の影響によると思われる。

２　振動の測定結果（環境保全協定 別表２(2)）

地点Ａ 地点Ｂ 地点Ｃ 地点Ｄ

昼間 ｄB 60 30未満 37 34 35

夜間 ｄB 55 30未満 37 30未満 30未満

３　臭気の測定結果（環境保全協定 別表２(3)）

地点Ａ 地点Ｂ 地点Ｃ 地点Ｄ

臭気指数 － 10 10未満 10未満 10未満 10未満

項目 単位 基準値

測定日　２０２４年１１月７日午前

項目 単位 基準値

測定日　２０２４年１１月１１・１２日

項目 単位 基準値

測定日　２０２３年１１月６日

町田市バイオエネルギーセンター環境保全協定第7条（第８条及び第９条を含む）に基づく

自主規制値の順守状況を報告します。

振動の測定結果は基準値を下回っていました。

騒音の測定結果は、背景騒音（通行車両等）の影響で地点Ｃで昼間の時間帯に基準値を

超えましたが、法令に基づく規制値（５０ｄＢ）は下回っています。
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